
Iluminômetro 
Espectrofotométrico 

Medição de luz avançada, 
de alta velocidade e 
multiponto para diversos 
setores 

 



CL-700A 
Análise espectral multiponto e medição de iluminância de alta 
precisão em uma plataforma compacta e integrável 

Projetado para ambientes que exigem medições de luz precisas, rápidas e versáteis, o CL-700A oferece análise espectral 
avançada, ampla cobertura de iluminância e capacidade multiponto eficiente — tudo em um design compacto e de fácil 
integração. Tenha resultados confiáveis e fluxos de trabalho otimizados com o poderoso desempenho e a operação intuitiva do 
CL-700A. 

Funções e recursos que tornam seu 
trabalho diário mais rápido e simples 

2 - Ampla faixa de medição de iluminância 

1 - Ampla faixa de comprimento de onda: Do 
visível ao NIR 

3 - Medição em alta velocidade para maior eficiência 

4 - Medição multiponto com até 15 unidades 

5 - Design compacto para integração flexível 

6 - Software CL-S30 incluso: Controle e visualização em tempo real para o CL-700A 

 



1 - Ampla faixa de comprimento de onda: do visível ao NIR 

O CL-700A oferece capacidades de medição espectroscópica em uma ampla faixa de comprimento de onda, desde a luz visível 
até o infravermelho próximo (360 nm–1.000 nm). Isso possibilita uma avaliação precisa de LEDs, sistemas de iluminação, 
projetores, sensores de imagem, câmeras de smartphones, dispositivos AR/VR, sistemas de segurança e muito mais. 

CL -700A 
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lho 
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Infravermelho 
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2 - Ampla faixa de medição de iluminância 

O dispositivo suporta uma ampla faixa de iluminância, de 0,01 lx a 200.000 lx, 
permitindo avaliações precisas desde fontes de luz fracas até ambientes de alta 
intensidade luminosa. 

a) Iluminância ultrabaixa (0,01 lx ou superior) 
• Avaliação de fontes de luz fracas em câmaras escuras ou ambientes noturnos 

• Teste de desempenho em baixa luminosidade de câmeras de smartphones 

• Avaliação da resposta em baixa iluminância de sensores de imagem 

• Inspeção e medição de iluminância de fontes de luz industriais (incluindo 360 nm) 

b) Iluminância média (de dezenas a milhares de lx) 
• Avaliação de uniformidade da iluminação interna 

• Medição ANSI lúmen de projetores 

• Avaliação de uniformidade usando configurações multiponto 

c) Iluminância alta (de dezenas de milhares a 200.000 lx) 
• Avaliação de iluminância de iluminação externa (por exemplo, estádios, postes de rua) 

• Medição de iluminância de pico de fontes de LED industriais 

• Avaliação de iluminação para agricultura e estufas automatizadas 
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3 - Medição em alta velocidade para maior 
eficiência 
Com a capacidade de medir a partir de 0,01 lx em apenas 5 segundos, o 
CL-700A se destaca em ambientes de baixa luminosidade, sendo ideal 
para medições de projetores e NIR. 

4 - Medição multiponto com até 15 unidades 

O CL-700A permite medições simultâneas em até 15 locais distintos, possibilitando uma avaliação abrangente tanto da iluminância 
quanto da distribuição de cor em áreas amplas ou complexas. Essa capacidade é particularmente valiosa para aplicações como 
calibração de projetores, iluminação de estádios e vias, além de ambientes arquitetônicos ou industriais de grande escala, onde 
uniformidade e consistência são essenciais. Ao capturar dados sincronizados de múltiplos pontos em uma única operação, os 
usuários podem analisar variações espaciais com eficiência, identificar inconsistências e assegurar conformidade com rigorosos 
padrões de iluminação. 

 



5 - Design compacto para integração flexível 

O CL-700A, leve e compacto, foi projetado para integração perfeita em equipamentos de inspeção e manufatura. Seu tamanho 
reduzido permite a incorporação direta em diversos sistemas automatizados — incluindo impressoras a jato de tinta, máquinas de 
exposição e outros — tornando-o ideal para ambientes industriais com limitações de espaço ou requisitos especializados. Ele pode 
ser incorporado a fluxos de trabalho automatizados para medições contínuas e sem supervisão, com aquisição de dados em tempo 
real como parte de um sistema maior. 

6 - Software CL-S30 incluso: Controle e visualização em tempo real para o CL-
700A 
O CL-700A vem acompanhado do CL-S30, um software dedicado de medição que oferece controle completo do dispositivo, 
visualização em tempo real de dados ópticos, diagramas de cromaticidade e distribuições espectrais, além de opções simples 
para saída e armazenamento de dados. 
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CL-700A 
Medição universal de iluminação para diversos setores 

Iluminação de estádios 
Obtenha iluminação perfeita em estádios com o CL-700A. Sua análise 
espectral avançada e capacidade de medição multiponto garantem brilho 
e cor uniformes em grandes arenas, ajudando a cumprir padrões 
internacionais e proporcionando uma experiência excepcional em 
qualquer evento. 

Iluminação de estúdios 
Eleve a precisão da iluminação do seu estúdio com o CL-700A. Medições 
rápidas e precisas em uma ampla faixa de iluminância permitem criar 
ambientes ideais para transmissão, fotografia e produção — garantindo 
que cada detalhe seja capturado com perfeição. 

Iluminação arquitetural 
Transforme espaços arquitetônicos com confiança usando o CL-700A. Sua 
ampla cobertura espectral e análise multiponto eficiente permitem que 
projetistas e engenheiros verifiquem a qualidade da iluminação, 
aprimorem a estética e assegurem conformidade com especificações de 
projeto. 

Iluminação pública 
Otimize a segurança pública e a eficiência energética com o CL-700A. Sua 
medição rápida em baixa luminosidade e ampla faixa de iluminância 
possibilitam avaliações completas de instalações de iluminação pública, 
garantindo desempenho consistente e iluminação confiável em qualquer 
ambiente. 

 



Horticultura 

Maximize o crescimento e o rendimento das plantas com o CL-700A. Suas 

capacidades precisas de medição espectral ajudam a ajustar as condições 

de iluminação para aplicações hortícolas, promovendo desenvolvimento 

saudável e uso eficiente de energia em ambientes controlados. 

Calibração de iluminância e cor de dispositivos móveis 
Aprimore a inovação em câmeras de smartphones com o CL-700A. Sua 
capacidade de medir luz visível e infravermelha próxima, combinada com 
análise rápida e multiponto, possibilita calibração precisa de sensores e 
garantia de qualidade para tecnologias avançadas de imagem. 

 



* 1 Este instrumento não atende aos seguintes requisitos da norma JIS C1609-1:2006 para medidores de 
iluminância de tipo geral classe AA: 

• Quando o Modo de Velocidade está definido como NORMAL, as faixas 7 a 10 não atendem ao requisito "5.5 
Características de exibição (tempo de resposta)". 

• Temperaturas abaixo de 0°C estão fora da faixa de temperatura de operação, não atendendo ao requisito "5.7 
Características de temperatura". 

• Ausência de exibição, não atendendo ao requisito "6.3 Exibição". 
Todos os outros requisitos são atendidos. 

* 2 Dentro de uma faixa de iluminância de 1 lx ou superior. 
* 3 Com base nos padrões de teste da Konica Minolta (variação de temperatura ≤2°C após a calibração de zero). 
* 4 Modo NORMAL (a 23°C ±2°C, umidade relativa ≤75%). 
* 5 O tempo de medição é o valor nas seguintes condições: 

• Tempo desde a solicitação de medição pelo terminal de operação até a conclusão do recebimento do 
resultado pelo instrumento de medição. 

• Quando conectado via USB. 
• Modo Super RÁPIDO quando a configuração de faixa manual está ativa. 
• Quando o Modo de Acionamento do Buzzer está DESATIVADO. 

Nota: Quando 15 pontos estão conectados (via Ethernet), o tempo de medição está dentro do tempo de 
medição mostrado + 1 segundo. 

* 6 O CL-S30 pode ser usado quando conectado. Não há comandos de comunicação para executar essas funções. 
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Projeto, desenvolvimento, 
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Para garantir o uso correto e seguro do equipamento, leia 
atentamente o manual de instruções antes de utilizá-lo. 

• Certifique-se de conectá-lo à tensão de alimentação 
especificada. Conexões incorretas podem resultar em risco 
de incêndio ou choque elétrico. 

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA 

Requisitos do sistema Software para Medição de Luz CL-S30 

 Sistema operacional 

Windows® 11 Pro 64 bits, macOS® Ventura, macOS® Sonoma 
• A configuração necessária do computador é a recomendada para o sistema 

operacional acima ou as especificações abaixo (o que for mais avançado). 

 CPU 
Tão avançado quanto Intel® Core™ i Series ou superior 

Tão avançado quanto Apple Silicon M1 ou superior 

 Memória 
8 GB ou mais (recomendado 16 GB ou mais se o número total de medições 
[número de instrumentos conectados × número máximo de medições] 
exceder 40.000.) 

 Armazenamento 
Pelo menos 100 MB de espaço livre. 

Pelo menos 50 MB do espaço livre no disco rígido devem estar na unidade do 
sistema (a unidade onde o sistema operacional está instalado). 

 Resolução de exibição Deve suportar pelo menos 1.280 × 768 pixels, exibição de 16 bits de cor 

 Outros 
É necessária uma porta USB que suporte pelo menos USB 2.0 para conexão 
do instrumento 

É necessária uma conexão com a internet para baixar o software 
Um cabo CAT6A é necessário para conexão via Ethernet  Idioma de exibição Inglês, Japonês, Chinês Simplificado 

Modelo Iluminômetro Espectrofotométrico CL-700A 

 
Classe do medidor de iluminância 

Conforme JIS C 1609-1:2006 – Instrumentos especiais de medição 
de iluminância1 
Conforme DIN 5032-7:1985 classe B2 

Faixa Espectral 360 a 1000 nm 

Faixa de comprimento de onda 1 nm 

Largura de banda espectral Aproximadamente 10 nm (largura de meia banda) 

Precisão do comprimento de onda3 ±0,3 nm (comprimentos de onda centróides de 435,8 nm, 546,1 
nm, 696,5 nm e 912,3 nm conforme especificado no JIS Z 
8724:2015) Faixa de Medição 0,01 a 200.000 lx (a faixa garantida de precisão de cromaticidade 
é de 0,5 lx ou mais) 

Precisão4 
(Iluminante Padrão A) 

Ev (Iluminância): ±2% ±1 dígito do valor exibido 
xy: ±0,0015 (5 a 200.000 lx) 
xy: ±0,002 (0,5 a 5 lx) 

Repetibilidade (2σ)4 
(Iluminante Padrão A) 

xy: 0,0005 (50 a 200.000 lx) 
xy: 0,001 (10 a 50 lx) 
xy: 0,002 (5 a 10 lx) 
xy: 0,004 (0,5 a 5 lx) 

Incompatibilidade V(λ) (f1') Dentro de 1,5% da eficiência luminosa espectral V(λ) 

Resposta direcional (f2) Ev: Dentro de 3% 

Dependência da temperatura (fT) Ev: ±3% 
xy: ±0,003 

Resistência à umidade (fH) Ev: ±3% 
xy: ±0,003 

 
Tempo de medição5 

Modo SUPER-FAST: Dentro de 0,3 segundos 
Modo FAST: Dentro de 0,5 segundos 
Modo NORMAL: Aproximadamente 0,5 a 5 segundos 

Função de medição X, Y, Z 
Ev, x, y 
u', v' 
Tcp (Temperatura de cor correlacionada), duv 
λd (Comprimento de onda dominante), Pe (Pureza de excitação) 
Ra (Índice geral de reprodução de cores) 
Ri (i=1~15) (Índices especiais de reprodução de cores) 
TM-30-20 (ao usar CL-S30) *6 
TLCI (ao usar CL-S30) *6 
SDCM (ao usar CL-S30) *6 
Ev', S/P 
EML (Lux melanópico equivalente) 
PPFD 
Ee (Irradiância) (ao usar CL-S30) *6 
Ee(λ) (Irradiância espectral) 

Gráfico espectral, Comprimento de onda de pico *6 

Outras funções Calibração automática de zero/correção de comprimento de onda 
Entrada/saída de dados de calibração do usuário *6 
Medição média 
Medição contínua (ao usar o CL-S30) *6 
Medição multiponto (até 15 unidades) *6 
Funções de correspondência de cores: CIE 1931 (Observador 
Padrão de 2°), 

CIE 1964 (Observador Padrão de 10°), CIE 170-2 (2°), CIE 170-2 (10°) 

Idiomas de exibição Inglês, Japonês, Chinês Simplificado (quando usado com CL-S30) 

Interface USB 2.0, Ethernet 

Alimentação Alimentação pelo barramento USB (quando usando USB), PoE 
(quando usando Ethernet, compatível com IEEE 802.3af) 

0 a 40°C, umidade relativa de 85% ou menos (a 35°C), sem 
condensação 

Faixa de temperatura / umidade de 
armazenamento 

-10 a 45°C, umidade relativa de 85% ou menos (a 35°C), sem 
condensação 

Tamanho (L × A × P) 80 × 170,5 × 35 mm 

Peso Aprox. 214 g 

Certificações ISO da KONICA MINOLTA, Inc., Unidade de 
Sakai 

JQA-QMA15888 
Projeto, desenvolvimento, fabricação, 

calibração e serviço de instrumentos de 
medição 

 

• KONICA MINOLTA, o logotipo e o símbolo da Konica Minolta e "Giving Shape to ideas" são marcas registradas 
ou marcas comerciais da KONICA MINOLTA, INC. 
• Windows® e Excel® são marcas comerciais da Microsoft Corporation nos EUA e em outros países. 
• As especificações e a aparência apresentadas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 
• As telas exibidas são apenas para fins ilustrativos. 
• Alguns métodos de controle de lâmpadas podem dificultar medições precisas. Para obter detalhes, entre em 

contato com o escritório de vendas ou revendedor da Konica Minolta mais próximo. 

  

(2) Com vários instrumentos conectados 

Cabo LAN 

Cabo LAN 

PoE hub 
(não fornecido) 

• Software para 
Medição de Luz CL-S30 
• Ferramenta de 

Configuração ID CL-ID1 
• Especificações de 

comunicação 
*Esses itens podem ser 
baixados na web de 
graça 

PoE hub 
(não fornecido) 

Faixa de temperatura / umidade de 
operação 

Centro da janela de 
recepção de luz 

Superfície de 
referência de 
medição 

Centro do 
instrumento 
(parte traseira) 

Rosca para tripé, 
profundidade: 5,5 
designação 
nominal: 1/4 
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Acessórios padrão 
Pode ser conectado 

Cap (com alça) CL-A14 

Alça de pulso CR-A73 

Iluminômetro 
Espectrofotométrico 

CL-700A 
Estojo macio CL-A13 
(acessório opcional) 

Cabo USB (2 m) 
Tipo-C IF-A49 

Fio terra (disponível 
comercialmente) 
 

Conecte um fio terra ao 
conectar ao computador 
por cabo LAN. 

Conexão Ethernet 
(1) Com um instrumento 
conectado 
(2) Com vários instrumentos 
conectados Cabo LAN 

(não fornecido) (1) Com um 
instrumento conectado 
 

Injetor PoE 
(não fornecido) 

Computador 
(não fornecido) 

Cabo LAN Cabo LAN 


